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广西乐利装饰材料有限公司

广西壮族自治区贵港市港南区江南街道江南工业园南 2 路 5 号广西乐利装饰材料有限公司

样品描述 : 乐利多层板

型号 : 乐利多层板

款号 : 20243918

原产国 : 中国

以上样品及信息由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和(或)完整性责任。

************

SGS 参考编号 : CAN24-0205373

收样日期 : 2024 年 10 月 09 日

检测日期 : 2024 年 10 月 09 日 至 2024 年 10 月 29 日

执行检测 : 按申请者要求进行检测

检测结果 : 详细请见下页

检测要求 结论

1 甲醛释放量 符合

通标标准技术服务有限公司广州分公司            
授权代表签署

—————————————
黄小凤

授权签字人
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检测结果：

检测部件外观描述:

样品序号 样品编号 SGS 样品 ID 样品描述

SN1 A1 CAN24-0205373-0001.C001 带巧克力色表面的胶合板

备注：
          (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
          (2) MDL=  方法检出限

          (3) ND = 未检出( < MDL)
          (4) "-" = 未规定

甲醛释放量

检测方法： 参考 HJ 571-2010，采用 UV-Vis 进行分析。

检测项目 CAS No. 限值 单位 MDL A1
甲醛释放量 50-00-0 0.025 mg/m³ 0.025 ND
结论 符合

备注：

1. mg/m3 = 毫克每立方米

2. 甲醛最终结果为第 9 天和第 10 天结果平均值

3. 最大的允许限值引用自客户的要求。

检测条件

舱体积（m3） 1.0 检测温度（℃） 23 ± 0.5

检测湿度（rH%） 45 ± 3 换气率（1/h） 1 ± 0.05

放置比例（m2/m3） 1 ± 0.02 甲醛吸收管捕集速度（mL/min
）

2000

甲醛吸收管采样时间

（min） 60 甲醛吸收管采样体积（L） 120

除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w=0）的二元判定规则进行符合性判定。

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。 
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样品照片：

***报告结束***
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